ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ ВТЭ-2

	
	Электрические тали ВТЭ2 представляют собой подъемно-транспортный механизм общего применения, предназначенный для вертикального подъема, опускания, а также для горизонтального перемещения вдоль однорельсового пути подвешенного на крюк тали груза во взрывоопасных зонах (помещениях и наружных установках) всех классов; по классификации гл. 7.3 "Правил устройства электроустановок (ПУЭ изд. 6), в которых возможно образование взрывоопасных газопаровоздушных смесей, отнесенных по взрывоопасности к категориям IIA и IIB группам Т1, Т2, ТЗ, и Т4 по ГОСТ 12.1.011-78 (к категориям 1, 2, 3 и группам Tl, Т2 ТЗ и Т4 по классификации ПИВРЭ OAA.684.053-67), а также горючих пылей с воздухом, температура тления или воспламенения которых выше 185˚C." Эксплуатация талей на наружных установках допускается только под навесом, предохраняющим однорельсовый путь, таль и токопровод от дождя, обледенения и снежных заносов.


Электрооборудование талей заключено во взрывонепроницаемые оболочки с искробезопасными цепями управления и имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты.

Тали предназначены для работы в следующих условиях:

высота над уровнем моря не более 1000 м; 

температура окружающей среды от плюс 40˚ до минус 40˚ С;

относительная влажность окружающей среды не выше 80% при температуре плюс 20˚ C.
 Тали не предназначены для работы в помещениях с большой влажностью или насыщенных парами или выделениями химических веществ, вредно влияющих на состояние изоляции электрооборудования или способствующих коррозии их элементов.

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	1.
	Грузоподъёмность, т
	2

	2.
	Скорость подъёма, м/мин
	8

	3.
	Скорость передвижения, м/мин 
	20

	4.
	Режим работы электрооборудования:

· продолжительность включения ПВ 

· число включений в час
	25 %

120

	5.
	Род электрического тока

напряжение

частота тока
	переменный, трехфазный

380 В

50 ГЦ

	6.
	Однорельсовый путь твутавровые балки 

N 24М;30М; 36М;
	ГОС19425-74


ПАРАМЕТРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛHЕHИЯ ТАЛИ

	 

П А Р А М Е Т Р Ы
	И С П О Л Н Е Н И Я  Т А Л И

	
	ВТЭ2-511
	ВТЭ2-521
	ВТЭ2-531
	ВТЭ2-541
	ВТЭ2-551
	ВТЭ2-561

	высота подъёма, м
	6
	12
	18
	24
	30
	36

	наим. радиус закругления пути
	1
	1
	1,5
	2,5
	3,0
	3,5

	нагрузка на каток, кгс, не более
	740
	925
	980
	1070
	1120
	1140

	масса общая, кг, не более
	520
	570
	620
	730
	790
	850


 

