Цепи круглозвенные грузовые и тяговые ГОСТ 2319-81
Цепи круглозвенные грузовые и тяговые изготавливаются следующих типов: 
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А - короткозвенные; 

В - длиннозвенные.
Для указанных типов цепей устанавливаются два исполнения:
1 - калиброванные; 

2 - некалиброванные.

	Калибр цепи 

d
	Шаг цепи

р
	Ширина цепи

b
	Пред.
откл. длины участка цепи
]=11р для исп. 1
	Нагрузка
	Масса 

1 м цепи

	      номин.
	пред. откл. для исп. 1
	номин.
	пред. откл. для исп. 1
	номин.
	пред. откл. 
для исп. 1
	
	пробная
	разру-

шающая
	

	мм
	кН
	кг


	5
	± 0,4
	18,5
	± 0,5
	17
	± 0,5
	+1,5

- 0,5
	5
	     10
	0.50

	6
	
	18,5 (19)
	
	20 (21)
	± 0,6
	
	7
	14
	0,75

	7
	
	22
	
	23
	± 0,7
	
	9
	18
	1,00

	8
	
	24 (23)
	± 0,6
	26 (27)
	± 0,8
	
	13
	26
	1,35

	9
	± 0,5
	27
	
	32
	± 0,9
	+ 2,5

- 0,8
	16
	32
	1,80

	9,5
	
	
	
	31
	
	
	17
	34
	1,90

	10
	
	28
	
	34
	± 1,0
	
	20
	40
	2,25

	11
	
	31
	± 1,0
	36
	± 1,1
	
	23
	46
	2,70

	13
	
	36
	
	44 (43)
	± 1,3
	
	33
	66
	3,80

	16
	± 0,8
	45 (44)
	
	53 (54)
	± 1.6
	+ 3,8

- 1,3
	51
	102
	5,80

	I8
	
	50
	
	60
	± 1,8
	
	63
	126
	7,30

	20
	
	56
	± 1,5
	67
	± 2,0
	
	80
	160
	9,00

	23
	± 1,0
	64
	
	77
	± 2,3
	+ 5,5

- 1,8
	100
	200
	12,0

	26
	
	73
	± 2,0
	87
	± 2,6
	
	126
	252
	15.0

	28
	
	78
	-
	94
	-
	-
	150
	300
	17,5

	30
	
	84
	-
	101
	-
	-
	170
	340
	21.0

	33
	± 1,5
	92
	-
	112
	-
	-
	200
	400
	24,5

	36
	
	101
	-
	122
	-
	-
	250
	500
	29,0

	39
	
	109
	-
	132
	-
	-
	280
	560
	31,0

	42
	
	118
	-
	142
	-
	-
	340
	680
	40,0


      Пример условного обозначения:   Цепь А1-10х28  ГОСТ 2319-81


Тип……………… А


Исполнение……. 1


Калибр, мм……. 10

Шаг, мм……….. 28

